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Circolatori Ego W Catalogo Prodotto

Ego W1 15/40 - 25/40 Ego W1 15/60 - 25/60

Ego W2 60 Ego W2 80

EBARA Pumps Europe



EBARA Pumps Europe

Una nuova linea
per ogni esigenza

Ego W1 Ego W2

La famiglia di circolatori Ego si amplia con l’arrivo dei nuovi circolatori filettati Ego W1 ed Ego W2 adatti a 
tutte le esigenze.
Se state cercando affidabilità e semplicità nella circolazione, l’Ego W1 è la scelta ideale, mentre l’Ego W2 va 
oltre, integrando una straordinaria funzione Smart-Adapt per un’ottimizzazione intelligente.

Entrambi i circolatori sono progettati per garantire una circolazione senza intoppi, con la comodità di 
monitorare i parametri attraverso LED e una ventilazione automatica per una gestione della temperatura 
impeccabile. E per la vostra tranquillità, offriamo una solida garanzia di 5 anni. Scoprite come Ego W1 ed 
Ego W2 possono migliorare la vostra esperienza di circolazione.

Evita blocchi e malfunzionamenti grazie alla funzione antibloccaggio

Facile monitoraggio delle prestazioni tramite i led per la visualizzazione dei parametri

Basta sprechi di energia, goditi un’ottima efficienza energeticacon la funziona Smart-Adapt

Uso intuitivo senza complicazioni con la ventilazione automatica

Sicurezza e tranquillità a lungo termine, ben 5 anni di garanzia

Caratteristiche tecniche:
• Prevalenza massima: 4,0 m ÷ 6,0 m
• Portata massima: 2.800 l/h ÷ 3.600 l/h
• Potenza:  3 - 23 W / 3 - 42 W
• Pressione massima: 10 bar
• Temperatura liquido: + 5 ÷ 110° C
• Temperatura ambiente: 0 ÷ 40°C
• Classe di isolamento: F
• Grado di protezione: IP42
• Voltaggio: Monofase 1-230V
• Peso: 2,5 kg
• EEI ≤ 0,20

Caratteristiche tecniche:
• Prevalenza massima: 6,0 m ÷ 8,0 m
• Portata massima: 3.200 l/h ÷ 4.200 l/h
• Potenza:  3 - 45 W ÷ 3 - 80 W
• Pressione massima: 10 bar
• Temperatura liquido: -10 ÷ 110° C
• Temperatura ambiente: 0 ÷ 60°C
• Connessioni: DN25 - DN32
• Interassi: 130 mm - 180 mm
• Classe di isolamento: F
• Grado di protezione: IP44
• Voltaggio: Monofase 1-230V
• Peso: 2,1 kg
• EEI: Ego W 2 60 ≤ 0,18 - Ego W 2 80 ≤ 0,21

Pressione
proporzionale

Pressione
proporzionale

Velocità
fissa

Funzione 
Smart-Adapt

Pressione
costante

Pressione
costante

Dati tecnici
Modello EEI

(indice di efficienza energetica)
Interasse

[mm]
Uscita acqua Collegamento

tubo
P1 max

[W]
Peso
[kg]

Ego W1 15/40-130 ≤ 0,20 130 G½ G1 23 2,5

Ego W1 15/40-180 ≤ 0,20 180 G½ G1 23 2,5

Ego W1 25/40-130 ≤ 0,20 130 G1 G1½ 23 2,5

Ego W1 25/40-180 ≤ 0,20 180 G1 G1½ 23 2,5

Ego W1 15/60-130 ≤ 0,20 130 G½ G1 42 2,5

Ego W1 15/60-180 ≤ 0,20 180 G½ G1 42 2,5

Ego W1 25/60-130 ≤ 0,20 130 G1 G1½ 42 2,5

Ego W1 25/60-180 ≤ 0,20 180 G1 G1½ 42 2,5

Dati tecnici
Modello EEI

(indice di efficienza energetica)
Interasse

[mm]
Uscita acqua Collegamento

tubo
P1 max

[W]
Peso
[kg]

Ego W 2 15/60-130 ≤ 0,18 130 G½ G1 45 2,1

Ego W 2 15/60-180 ≤ 0,18 180 G½ G1 45 2,1

Ego W 2 25/60-130 ≤ 0,18 130 G1 G1½ 45 2,1

Ego W 2 25/60-180 ≤ 0,18 180 G1 G1½ 45 2,1

Ego W 2 15/80-130 ≤ 0,21 130 G½ G1 80 2,1

Ego W 2 15/80-180 ≤ 0,21 180 G½ G1 80 2,1

Ego W 2 25/80-130 ≤ 0,21 130 G1 G1½ 80 2,1

Ego W 2 25/80-180 ≤ 0,21 180 G1 G1½ 80 2,1

Ego W 2 32/80-180 ≤ 0,21 180 G1¼ G2 80 2,1

Prestazioni
Modello Q=Portata

l/min 0 10 20 30 40 50
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3

H=Prevalenza [m]
Ego W1 15/40-130 4,0 3,2 2,3 1,5 0,8 -

Ego W1 15/40-180 4,0 3,2 2,3 1,5 0,8 -

Ego W1 25/40-130 4,0 3,2 2,3 1,5 0,8 -

Ego W1 25/40-180 4,0 3,2 2,3 1,5 0,8 -

Ego W1 15/60-130 6,2 6,2 5,8 3,0 2,3 1,4

Ego W1 15/60-180 6,2 5,8 3,9 3,0 2,3 1,4

Ego W1 25/60-130 6,2 5,8 3,9 3,0 2,3 1,4

Ego W1 25/60-180 6,2 5,8 3,9 3,0 2,3 1,4

Prestazioni
Modello Q=Portata

l/min 0 10 20 30 40 50 60
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6

H=Prevalenza [m]
Ego W 2 15/60-130 6,0 6,0 5,6 4,3 3,0 1,5 -

Ego W 2 15/60-180 6,0 6,0 5,6 4,3 3,0 1,5 -

Ego W 2 25/60-130 6,0 6,0 5,6 4,3 3,0 1,5 -

Ego W 2 25/60-180 6,0 6,0 5,6 4,3 3,0 1,5 -

Ego W 2 15/80-130 8,0 8,0 8,0 7,3 6,0 4,8 3,5

Ego W 2 15/80-180 8,0 8,0 8,0 7,3 6,0 4,8 3,5

Ego W 2 25/80-130 8,0 8,0 8,0 7,3 6,0 4,8 3,5

Ego W 2 25/80-180 8,0 8,0 8,0 7,3 6,0 4,8 3,5

Ego W 2 32/80-180 8,0 8,0 8,0 7,3 6,0 4,8 3,5


